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Antes de conectar, hacer funcionar o ajustar este producto, 
lea el manual de instrucciones completa y cuidadosamente. 


Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de 
Garantia. 



Precauciones de seguridad 



PRECAUCION 


RIESGO DE DESCARGA 
ELECTRICA 



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE LA 
CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) EN EL 
INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL 
USUARIO SOLICITE AYUDA A PERSONAL DE 
SERVICIO CUALIFICADO 


Este rayo con una flecha en el dibujo dentro de un 

A triangulo equilatero pretende alertar al usuario de la 
presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de 
la carcasa del producto que puede tener la magni- 
tud suficiente para constituir un riesgo de sacudida 
electrica para las personas. 

A El signo de exclamacion dentro de un triangulo 

equilatero pretende alertar al usuario de la presen- 
cia de importantes instrucciones (de servicio) de 
funcionamiento y mantenimiento en la informacion 
que acompana al producto. 


ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCEN- 
DIOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE 
PRODUCTO A LA LLUVIA Nl A LA HUMEDAD. 


ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio cerrado, 
como en una estanteria o mueble similar. 


PRECAUCION: 




CLASS 1 LASER PRODUCT 
KLASSE 1 LASER PRODUKT 
LUOKAN 1 LASER LAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 
CLASSE1 PRODUIT LASER 


Esta grabadora de DVD utiliza un Sistema laser. 

Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea 
detenidamente 


el manual y guardelo para futura referenda, en caso de que la 
unidad necesite mantenimiento, pongase en contacto con un 
servicio autorizado (consulte procedimiento de servicio). 

El uso de los controles, ajustes o la realizacion de proced- 
imientos diferentes de los especificados aqui pueden provocar 
una exposicion peligrosa a la radiacion. 

Para evitar una exposicion directa al haz del laser, no intente 
abrir la carcasa. La radiacion del laser es visible al abrir. NO 
MIRE FIJAMENTE EL HAZ. 


PRECAUCION: No debera exponerse el aparato a agua 
(goteo o salpicadura), ni colocar sobre el mismo objetos con 
liquido, como jarrones. 


ES NOTAS SOBRE EL COPYRIGHT: 

La lev prohibe la copia. transmision. exhibition. transmision 

por cable, la reproduction en publico v el alquiler de material 

con copyright sin permiso del autor. 

Este producto dispone de la funcion de proteccion contra copia 
desarrollada por Macrovision. Algunos discos disponen de 
senales de proteccion contra copia. Al grabar y reproducir las 
imagenes de dichos discos en una videograbadora, aparecera 
ruido de imagen. 

Este producto incorpora tecnologia de proteccion del copyright 
amparada por demandas de patentes de EE.UU. y otros dere- 
chos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y 
otros propietarios. El empleo de dicha tecnologia debe contar 
con la autorizacion de Macrovision Corporation y es unica- 
mente para uso domestico y otros usos de visualization limita- 
dos, a menos que Macrovision Corporation autorice lo con- 
trario. Esta prohibida la ingenieria inversa o desmontaje de la 
unidad. 

NUMERO DE SERIE: El numero de serie se encuentra en la 
parte posterior de esta unidad. Este numero es unico en esta 
unidad y no esta disponible en otras. Le recomendamos que 
anote los datos que se le piden y que guarde esta guia como 
un documento permanente de su compra. 

N° del modelo. 

N° de serie. 



Este producto se ha fabricado en cumplimien- 
to de los requisites sobre interferencias de 
radio de la DIRECTIVA 89/336/CEE, 
93/68/CEE y 73/23/CEE. 
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Informacion general 


Discos grabables 


&Y& DVD-RW (Disco de Video Digital- Regrabable): 

Sobre estos discos puede grabarse una y 
otra vez repetidamente. Pueden borrarse las 
grabaciones y, a continuacion podra grabar 
de nuevo en el mismo disco. 



DVD-R (Disco de Video Digital - grabable): 

Sobre estos discos puede grabarse solo una 
vez. Una vez que finalice un DVD-R, no 
podra volver a grabar sobre el ni editarlo de 
ningun modo. 


RLU 


DVD+RW (Disco de Vfdeo Digital + Regrabable): 

Sobre estos discos puede grabarse una y 
otra vez repetidamente. Pueden borrarse las 
grabaciones y, a continuacion podra grabar 
de nuevo en el mismo disco. 


Rill 


DVD+R (Disco de Vfdeo Digital + Regrabable): 

Sobre estos discos puede grabarse solo una 
vez. Una vez que finalice un DVD+R, no 
podra volver a grabar sobre el ni editarlo de 
ningun modo. 


Notas 

- Esta grabadora no puede grabar discos CD-R o 
CD-RW. 

- Puede que no se reproduzcan los discos DVD-R/RW, 
DVD+R/RW y CD-R/RW grabados con un ordenador 
personal o una grabadora de DVD o CD si el disco 
esta danado o sucio, o si hay restos de condensacion 
en la lente de la grabadora. 

- Si graba un disco con un ordenador, incluso si lo 
hace en un formato compatible, hay casos en los que 
no se puede reproducir debido a los ajustes del 
programa usado para crear el disco. (Consulte al edi- 
tor del programa para mayor informacion). 

- La compama no tienen ninguna responsabilidad de 
compensar por los contenidos que deberian haber 
sido grabados, ni por cualquier perdida o daho (ej. 
perdida de beneficios, o interrupcion del negocio) que 
puede resultar de un mal funcionamiento de esta 
grabadora (no graba/edita segun lo previsto). 

Los problemas que se presentan en las siguientes 
situaciones estan incluidos. 

• Cuando un disco DVD, grabado en esta grabadora, 
se utilice en una grabadora de DVD de otro fabri- 
cante, o sea utilizado (insertado, reproducido, 
grabado o editado) en la unidad de DVD de un 
ordenador personal. 

• Cuando un DVD haya sido utilizado como se ha 
mencionado, se utiliza de nuevo en esta grabadora. 

• Cuando un disco DVD, grabado en una grabadora 
de DVD de otro fabricante o en un ordenador per- 
sona, se utiliza la unidad de DVD. 


Discos reproducibles 


VIDEO™ 

DVD 

(disco de 8 cm/1 2 cm) 

I"! COMPACT 

[DIGITAL video) 

CD de vfdeo (VCD) 

(disco de 8 cm/12 cm) 

n COM PACT 

Sam 

DIGITAL AUDIO 

CD de audio 
(disco de 8 cm/12 cm) 


Esta unidad, ademas, tambien puede reproducir discos 
DVD-R/DVD-RW, discos DVD+R/DVD+RW, discos CD- 
R/CD-RW que contengan tftulos de audio, ficheros MP3, 
ficheros WMA, ficheros JPEG, SVCD y CDs de ima- 
qenes tipo Kodak. 

Notas 

- Dependiendo del estado del equipo de grabacion o 
del propio CD-R/RW (o DVD±R/±RW), algunos discos 
CD-R/RW (o DVD±R/±RW) no se pueden reproducir 
en esta unidad. 

- No adhiera etiquetas ni adhesivos a ninguna cara 
(cara etiquetada o grabada) de los discos. 

- No utilice discos compactos de formas irregulares 
(p.ej., con forma de corazon u octagonales). Si lo 
hace, pueden producirse fallos de funcionamiento. 



Codigo de region de la grabadora de DVD y discos DVD 

Esta grabadora esta disenada y fabricada para 
la reproduccion de DVD codificados con codigo 
de region 2. 

El codigo de region especificado en las etiquetas 
de ciertos discos DVD indica el tipo de grabadora de DVD 
que puede reproducirlos. Esta unidad puede reproducir 
solamente discos DVD con el codigo 2 o ALL. Si intenta 
reproducir discos de otro tipo, la pantalla del televisor 
mostrara el mensaje “No es posible ver el titulo proque el 
codigo de region es incorrecta.” Es posible que algunos 
discos DVD no presenten ninguna etiqueta de codigo de 
region, aunque su reproduccion este prohibida por limites 
de zona. 



Notas sobre discos DVD y CDs de vfdeo 

Es posible que ciertas operaciones de reproduccion de 
los discos DVD y CDs de video esten expresamente 
determinadas por los fabricantes de software. 

Puesto que esta unidad reproduce discos DVD y CDs 
de vfdeo de acuerdo con el contenido del disco 
disehado por el fabricante de software, es posible que 
no pueda disponerse de ciertas funciones de 
reproduccion de la unidad, o que se hayan ahadido 
otras funciones. 

Consulte tambien las instrucciones suministradas con 
los discos DVD y CDs de video. Es posible que ciertos 
discos DVD fabricados con finalidades de uso comer- 
cial no puedan reproducirse en la unidad. 






Informacion general (continuacion) 

Terminos relacionados con los discos Acerca de los si'mbolos 


Tftulo (solo DVD) 

El contenido principal de la pelfcula o contenido de 
funciones acompanante o album de musica. 

A cada tftulo se le asigna un numero de referencia de 
tftulo que le permite localizarlo facilmente. 

Capftulo (solo DVD) 

Secciones de una imagen o de una pieza musical 
menores que los tftulos. Un tftulo se compone de uno o 
varios capftulos. 

A cada capftulo se le asigna un numero, que le permite 
localizar el capftulo que se desee. Puede que no se 
pueda poner etiqueta a algun capftulo, dependiendo del 
disco. 

Pista (solo CDs de vfdeo y CDs de audio) 

Secciones de una imagen o de una pieza musical en un 
CD de vfdeo o CD de audio. A cada pista se le asigna 
un numero que permite localizar la pista que se desee. 

Escena 

En un CD de vfdeo con funciones de PBC (control de 
reproduccion), las imagenes con movimiento y las 
imagenes fijas se dividen en secciones llamadas 
“escenas”. Cada escena disponible aparece en el menu 
Scene y se le asigna un numero de escena, 
permitiendole localizar la escena que desea. 

Una escena puede componerse de una o varias pistas. 

Tipos de CDs de video 

Hay dos tipos de CDs de vfdeo: 

CDs de vfdeo equipados con PBC (version 2.0) 

Las funciones PBC (control de reproduccion) le 
permiten interactuar con el sistema mediante menus, 
funciones de busqueda u otras operaciones tfpicas con 
ordenador. Ademas, pueden reproducirse imagenes 
fijas de alta resolucion si se incluyen en el disco. 

CDs de vfdeo equipados con PBC (version 1.1) 

Funcionan del mismo modo que los CDs de vfdeo, 
estos discos permiten la reproduccion de imagenes de 
vfdeo, asf como sonido, pero no estan equipadas con 
PBC. 


Acerca de la indicacion del sfmbolo 0 

Puede que se visualice “ ® ” en la pantalla del televi- 
sor durante el funcionamiento. Este icono significan que 
la funcion que se explica en este manual del usuario 
no esta disponible en ese disco especffico. 

Acerca de los sfmbolos del disco para las 
instrucciones 

Una seccion cuyo tftulo tiene uno de los siguientes sfm- 
bolos que son solo de aplicacion para aquellos discos 
representados con el sfmbolo. 

Muchas funciones de esta grabadora dependen del 
modo de grabacion Uno o mas de los sfmbolos 
( df'Sfc . 03, dE3) aparecen detalla- 

dos junto a cada funcion en este manual de modo que 
se pueda ver en un golpe de vista si es relevante para 
el disco que se ha cargado. 

AW'fjSI DVD-R/RW con modo de grabacion de vfdeo 
DVD-RW con modo de grabacion VR 
Discos DVD+R 
mizViW Discos DVD+RW 
Disco DVD-Vfdeo 
1^33 CDs de vfdeo 
0313 CDs de audio 
Discos MP3 
Discos JPEG 
Cinta VHS. 

El disco DVD finalizado es un disco DVD-vfdeo 


Informacion general (continuacion) 


Acerca de los discos DVD-R y DVD-RW 

En que manera son diferentes los discos DVD-R y 
DVD-RW? 

La diferencia principal entre un DVD-R y DVD-RW es 
que el DVD-R es un soporte para una sola grabacion 
mientras que el DVD-RW es un soporte regrabable/ 
borrable. Podra regrabar/borrar un disco DVD-RW 
aproximadamente 1 .000 veces. 

Puedo reproducir discos grabables en un 
reproductor de DVD estandar? 

Normalmente, los discos DVD-R y DVD-RW grabados 
en modo video pueden reproducirse en un reproductor 
de DVD estandar, pero primero han de ‘finalizarse’. 

Este proceso repara el contenido del disco para que 
pueda ser leido por otros reproductores de DVD como 
los discos DVD-Video. 

Los discos DVD-RW grabados en modo VR (grabacion 
de video) se puede reproducir en algunos reproduc- 
tores. 


Editar un DVD es como editar una cinta de vfdeo? 

No. Cuando se edita una cinta de video se necesita un 
pletina de video para reproducir la cinta original y otra 
para grabar lo que edite. Con un DVD se edita al hacer 
una ‘Playlist’ de lo que reproduce y cuando reproducirlo. 
En la reproduccion, la grabadora reproduce el disco de 
acuerdo con la Playlist. 

Acerca de las palabras Original’ y ‘Playlist' 

A lo largo de este manual, a menudo encontrara las 
palabras Original y Playlist para referirse al contenido 
real y la version editada. 

• Original: el contenido se refiere a lo que se ha 
grabado en realidad en el disco. 

• Playlist (Playlist) : el contenido se refiere a la ver- 
sion editada del disco. De que manera se va a repro- 
ducir el contenido original. 



- - Esto indica una caracteristica del producto 
RW due es capaz de reproducir discos DVD-RW 
compatible grabados en formato de grabacion de video. 


Que son los “modos de grabacion”? 

Existen dos modos de grabacion disponibles si se usa 
esta grabadora: modo VR y modo video. Cuando se 
graba a un disco DVD-R, las grabaciones son siempre 
en modo video. 

Los discos DVD-RW pueden formatearse para una 
grabacion en modo VR o grabacion en modo video. 


Acerca de los discos DVD+R y DVD+RW 

En que se diferencian los discos DVD+R y los 
DVD+RW? 

La diferencia esencial entre un DVD+R y un DVD+RW 
estriba en que un DVD+R es un formato sobre el cual 
solo se puede grabar una vez, mientras que el 
DVD+RW es un formato regrabable/borrable. Podra 
regrabar/borrar un disco DVD-RW aproximadamente 
1.000 veces. Modo de grabacion en un DVD+RW 


Grabacion en modo VR 

• Dispone de 4 ajustes de calidad de la imagen/tiempo 
de grabacion (XP, SP, LP, EP) 

• No se puede reproducir en reproductores de DVD 
estandar 

• Las grabaciones pueden editarse exhaustivamente 

Grabacion en modo Vfdeo 

• Dispone de 4 ajustes de calidad de la imagen/tiempo 
de grabacion (XP, SP, LP, EP) 

• Se puede reproducir en reproductores de DVD 
estandar 

• Caracteristicas de edicion limitadas 

Nota 

El formato DVD-Video (modo Video) es un nuevo 
formato para grabar discos DVD-R/RW que aprobo el 
Forum de DVD en 2000. Por ello es posible que tenga 
problemas para reproducir discos DVD grabables en 
algunos reproductores. Las causas pueden ser 
artefactos en el video, caidas del audio y/o video y que 
la reproduccion se detenga de repente. 

Nuestra empresa no se puede responsabilizar de los 
problemas de reproduccion de discos en otros 
reproductores grabados en esta grabadora. 


DVD+RW mode recording 

• Disponibles 4 ajustes de tiempo de grabacion/calidad 
de imagen (XP, SP, LP, EP). 

• Se pueden reproducir en reproductores de DVD 
estandar. 

• El contenido editado se puede reproducir en repro- 
ductores de DVD estandar una vez finalizado. 

• En el modo de grabacion DVD+R se pueden editar el 
tftulo/capftulo de las grabaciones. 

DVD+R mode recording 

• Disponibles 4 ajustes de tiempo de grabacion/calidad 
de imagen (XP, SP, LP, EP). 

• Se pueden reproducir en reproductores de DVD 
estandar una vez finalizado. 

• Cualquier contenido editado de un disco DVD+R no 
sera compatible en reproductores estandar de DVD. 
(Ocultar, combinar capitulos, marca de capitulo agre- 
gada, etc) 

• Prestaciones de edicion de tftulo/capftulo limitadas 



Informacion general (continuacion) 


Acerca de la grabacion de un DVD 

Notas 

• Esta grabadora no puede realizar grabaciones en 
discos CD-R o CD-RW. 

• Nuestra empresa no se responsabiliza de los fallos 
en la grabacion debido a corte de alimentacion, 
discos defectuosos o danos de la grabadora. 

• La huellas dactilares y pequenos aranazos en el 
disco pueden afectar a la reproduccion y/o 
rendimiento de la grabacion. Cuide los discos. 

Tipos de disco y formatos de grabacion, 
modos y ajustes 

Esta grabadora puede reproducir cinco tipos distintos 
de discos DVD: discos de DVD-Video pregrabados, dis- 
cos DVD-RW, DVD-R, DVD+RW y DVD+R. El formato 
de disco de los discos DVD-R es siempre “Video for- 
mat”— el mismo que los pregrabados. Esto significa que 
una vez finalizados podra reproducir un DVD-R en un 
reproducer de DVD estandar. 

Por defecto, el formato de disco DVD-RW es formato 
de grabacion de video, aunque si se quiere se puede 
cambiar a formato de video. (Al reiniciar el disco se bor- 
rara el contenido del mismo). 

El modo de grabacion esta estrechamente relacionado 
al formato del disco. Si el formato del disco es formato 
de grabacion de video, entonces el modo de grabacion 
es modo VR. Si el formato de disco es modo video, 
entonces el modo de grabacion es modo video 
(excepto para DVD-Video, que no es grabable y por 
tanto no tiene un modo de grabacion). 

Dentro de los modos de grabacion (que son fijos para 
todo el disco) estan los ajustes de grabacion. Estos 
pueden modificarse segun se necesite para cada 
grabacion y determinar la calidad de la imagen asi 
como cuanto espacio ocupara la grabacion en el disco. 


Notas para la grabacion 

• Los tiempos mostrados de grabacion no son exactos 
debido a que la grabadora usa una compresion de 
video de velocidad de bits variable. 

Esto significa que el tiempo exacto de grabacion 
dependera del material que se esta grabando. 

• Cuando se grabe un programa de TV, si la recepcion 
es baja o la imagen contiene interferencias, los 
tiempos de grabacion se acortaran. 

• Si graba imagenes fijas o solo audio, el tiempo de 
grabacion podra alargarse. 

• Los tiempos de grabacion y tiempo restante 
mostrados puede que no cuadren siempre 
exactamente con la longitud del disco. 

• El tiempo de grabacion disponible puede reducirse si 
edita en exceso un disco. 

• Si usa un disco DVD-RW, asegurese de que cambia 
el formato de grabacion (modo video o modo VR) 
antes de grabar nada en el disco. Consulte la pagina 
27 para ello (formato de disco). 

• Si usa un disco DVD-R, puede seguir grabando hasta 
que el disco este lleno o hasta que lo finalice. 

Antes de empezar una sesion de grabacion, 
compruebe la cantidad de tiempo de grabacion 
restante del disco. 

• Cuando use un disco DVD-RW en modo video, el 
tiempo de grabacion disponible solo aumentara si 
borra el ultimo titulo grabado en el disco. 

• La opcion Borrar titulo del menu de Lista de titulo - 
Original solo oculta el titulo, en realidad no borra el 
titulo del disco e incrementa el tiempo de grabacion 
disponible (a excepcion del ultimo titulo grabado en 
un disco DVD-RW en modo video). 

• La grabacion sobrescribiendo esta disponible en dis- 
cos DVD+RW . 


Tipo de disco 

Formato de disco 

Modo de grabacion 

Funciones 

DVD-Video 

Formato de video 

n/a 

Solo reproduccion 

DVD-RW 

Formato de grabacion 
de video (por defecto) 

Modo VR 

Reproduccion, grabacion, edicion de la lista 
Original/Playlist 


Formato de Video 

Modo Video 

Reproduccion, grabacion limitada, edicion limitada 

DVD-R 

Formato de Video 

Modo Video 

Reproduccion, grabacion limitada, edicion limitada 

DVD+RW 

Formato de video +RW 

DVD+RW 

Reproduccion, grabacion limitada, edicion de 
titulos/capitulos 

DVD+R 

Formato de video +R 

DVD+R 

Reproduccion, grabacion limitada, edicion de 
titulos/capitulos limitada 


Informacion general (continuacion) 


Grabacion de canales de TV de audio 

Esta grabadora puede grabar audio NICAM o audio 
normal. Si el ajuste NICAM (pagina 21) esta en Auto 
(automatico), podra grabar audio NICAM si el programa 
es NICAM. Si el programa no es NICAM, el audio 
normal siempre se grabara. 

Restricciones en la grabacion de video 

• No se puede grabar video protegido contra copia con 
esta grabadora. El video protegido contra copia 
incluye discos DVD-Video y algunas transmisiones 
satelite. Si se encuentra con material protegido contra 
copia durante una grabacion, esta hara una pausa o 
se detendra automaticamente y aparecera en pantalla 
un mensaje de error. 

• El video que solo puede copiarse una unica vez 
podra grabarse usando un disco DVD-RW en modo 
VR con CPRM (vease a continuacion). 

• Las senales de formato NTSC desde las entradas 
analogicas o DV no se graban correctamente con 
esta grabadora. 

• Las senales de video en formato SECAM (desde el 
sintonizador de TV incorporado o desde las entradas 
analogicas) se graban en formato PAL. 

Que es un ‘CPRM’? 

CPRM es un sistema de proteccion contra copia (con 
un sistema contra ruido) que solo permite la grabacion 
de programas ‘de una sola grabacion’ CPRM significa 
Content Protection for Recordable Media (Proteccion de 
contenidos para soportes grabables). 

Esta grabadora es compatible con CPRM, lo que significa 
que puede grabar programas que solo se pueden copiar 
una vez, pero despues no podra hacer una copia de esas 
grabaciones. Las grabaciones con CPRM solo pueden 
efectuarse en discos DVD-RW formateados en modo VR, 
y las grabaciones CPRM solo puede reproducirse en 
reproductores especificamente compatibles con CPRM. 

Copyright 

• El equipo de grabacion debera usarse solo para un 
copiado legal y se le recomienda que chequee 
cuidadosamente que se considera como copiado legal 
en el pais en que esta haciendo una copia. Copiar 
material con copyright como peliculas o musica es ilegal 
a menos que lo permita una excepcion legal o lo 
consienta el propietario de los derechos. 

• Este producto incorpora tecnologia de proteccion del 
copyright amparada por demandas de patentes de EE.UU. 
y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision 
Corporation y otros propietarios. El empleo de dicha 
tecnologia debe contar con la autorizacion de Macrovision 
Corporation y es unicamente para uso domestico y otros 
usos de visualizacion limitados, a menos que Macrovision 
Corporation autorice lo contrario. Esta prohibida la 
ingenieria inversa o desmontaje de la unidad. 

• AVISO A LOS CONSUMIDORES: RECUERDEN POR 
FAVOR QUE NO TODOS LOS TELEVISORES SON 
TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESTE PRODUCTO 
Y QUE ELLO PUEDE PROVOCAR QUE OBJETOS 
EXTRANOS APAREZCAN EN LA IMAGEN. EN EL CASO 
DE EXPERIMENTAR PROBLEMAS EN LA IMAGEN DE 
ESCANEO PROGRESIVO DE 625, SE RECOMIENDA 
QUE EL USUARIO CAMBIE LA SALIDA A "STANDARD 
DEFINITION". SI TIENE ALGUNA PREGUNTA CON 
RELACION A LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO TELE- 
VISOR CON ESTE MODELO GRABADORA DE 625p, 
PONGASE EN CONTACTO CON NUESTRO CENTRO 
DEATENCION ALCLIENTE. 


Parametros de funcionamiento del mando a 
distancia 

Apunte al sensor remoto con el mando a distancia y 
pulse los botones. 

Instalacion de las pilas en el mando a distancia 

Quite la cubierta de las pilas en la 
parte posterior del mando a distancia e 
inserte dos pilas R03 (tamaho AAA) 
asegurandonos de alinear © y O 
correctamente. 

A Precaucion 

No mezcle las pilas usadas con las nuevas. Nunca mezcle 
diferentes tipos de pilas (estandar, alcalinas, etc.). 

Reinicie la grabadora 

Si observa alguno de los siguientes smtomas... 

• La pantalla del panel frontal no funciona . 

• La grabadora no funciona con normalidad. 

...puede reiniciar la grabadora siguiendo estas instruc- 
ciones : 

• Mantenga pulsado el boton POWER al menos 5 
segundos. Esto forzara el apagado de la unidad. 
Pulse de nuevo el boton POWER para volver a 
encender la unidad. 

• Desenchufe el cable de alimentacion, aguarde al 
menos 5 segundos y vuelvalo a enchufar de nuevo. 





Informacion general (continuacion) 


Precauciones 

Manejo de la unidad 
Al transportar la unidad 

Los materiales de embalaje y la caja de transporte 
originales resultan utiles. Para obtener una maxima 
proteccion, vuelva a embalar la unidad como fue embal- 
ada originalmente en fabrica. 

Al instalar la unidad 

La imagen y el sonido de un televisor, videograbadora o 
radio que se encuentre cerca puede distorsionarse 
durante la reproduccion. En este caso, aleje la unidad de 
dichos aparatos o apaguela una vez extrafdo el disco. 

Para mantener limpia la superficie 

No emplee liquidos volatiles, como aerosoles de insec- 
ticida, cerca de la unidad. No deje productos de caucho 
ni de plastico en contacto con la unidad durante mucho 
tiempo. Si lo hace, dejaran marcas sobre la superficie. 


Notas sobre los discos 

Manejo de los discos 

No toque la cara a reproducir del disco. Sujete el disco 
por los bordes para no dejar huellas dactilares en la 
superficie. No pegue papel o cinta en el disco. 



Almacenamiento de los discos 

Despues de la reproduccion, guarde el disco en su caja. 
No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes 
de calor. Tampoco los deje en un automovil aparcado 
bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un 
considerable aumento de temperatura en el interior del 
mismo. 

Limpieza de los discos 


Limpieza de la unidad 
Para limpiar la carcasa 

Emplee un pano seco y suave. Si la superficie esta muy 
sucia, utilice un pano suave ligeramente humedecido con 
una solucion detergente poco concentrada. No utilice 
disolventes fuertes, como alcohol, bencina o diluyentes, 
ya que podrian danar la superficie de la unidad. 

Para obtener imageries nftidas 

La grabadora de DVD es un dispositivo de alta 
tecnologia y precision. Si la lente de lectura optica y los 
componentes de la unidad de disco estan sucios o 
gastados, la calidad de la imagen sera mala. 

Se recomienda realizar inspecciones y mantenimiento 
de forma regular despues de cada 1 .000 horas de uso. 
(Esto depende del entorno de empleo.) Para mas 
informacion, pongase en contacto con su distribuidor 
mas cercano. 


La existencia de huellas dactilares y polvo en el disco 
puede causar mala calidad de imagen y distorsion del 
sonido. Antes de reproducir, limpie el disco con un pano 
limpio. Frote el disco del centro hacia afuera. 



No emplee disolventes fuertes, como alcohol, bencina, 
diluyentes, productos de limpieza disponibles en el 
mercado ni aerosoles antiestaticos destinados a discos 
de vinilo antiguos. 


Panel frontal 


ENERGIA 

Enciende y apaga la grabadora. 


AV3 IN (VIDEO IN/AUDIO IN (Izquierda/Derecha)) 

Conecte la salida de audio/vfdeo de una fuente exterior 
(Sistema de audio, TV/ Monitor, VCR, videocamara, 
etc.). 


EJECT {±) 

Expulsa la cinta de la unidad de VfDEO. 

PLAY (►) 

Para reproducir un disco 

STOP (■) 

Detiene la reproduccion o 
grabacion. 


AV3 IN (S-VIDEO IN) 

Conecte la salida de S-vfdeo de 
una fuente exterior (TV/ Monitor, 
VCR, videocamara, etc.). 


PAUSE/STEP (I !/!!►) 

Pausa temporalmente la reproduccion o 
grabacion; presionar repetidamente 
para obtener una reproduccion fotogra- 
ma-a-fotograma. 


OPEN/CLOSE (±) 

Abre o cierra la 
bandeja de discos. 


REC (•) 

Empieza la grabacion. Pulse repetidamente 
para ajustar el tiempo de grabacion. 

Platina de casette (unidad de VIDEO) 

Inserte aqui una cinta de video. 



DV INPUT 

Conecte la salida 
DV de una 
videocamara 
digital. 


Indicador de VIDEO 



Indicador de 
encendido 

Se ilumina en rojo 
cuando la grabadora 
esta en modo de 
espera. 

Bandeja de discos 

Inserte aqui un disco. 


Indicador de DVD 

Ventana de visualizacion 

Muestra el estado actual 
de la grabadora. 

Sensor a distancia 

Apunte el mando a distancia 
de la grabadora hacia aqui. 


DVD/VCR 


DUB 

Presione para copiar DVD a 
VfDEO (o VfDEO a DVD). 


Conmuta el control entre la unidad de 
DVD y la unidad de VIDEO. 

PROG. (A/T) 

Escanea hacia arriba o abajo los 
canales memorizados. 


Va al comienzo del capftulo/pista actual o al anterior. 
Mantenga pulsado durante dos segundos para una busqueda en retroceso 
rapido durante la reproduccion. Compartimento de la cinta. 


►►/►►I 

Ir al SIGUIENTE capitulo/pista. 
Mantenga pulsado durante dos segundos para una busqueda en avance 
rapido durante la reproduccion. Enrolla la cinta hacia delante. 


m 



Ventana de presentation de las funciones 

Indicadores del tipo de disco 

Indican el tipo de disco cargado. 


© Indica que la grabadora esta en grabacion 
temporizada o que hay programada una 
grabacion temporizada. 


REC La grabadora esta 
grabando. 

PRG Activa la reproduccion programada 
TTL Indica el numero de tftulo actual. 

En el dispositivo DVD ha sido colocado un disco. 

Se inserta una cinta VHS en la unidad de VfDEO. 


Indica que un disco DVD-RW (solo modo VR) esta 
insertado en la unidad de DVD. 

TV Indica que la grabadora esta en modo de 
sintonizador de TV. 

CHP/TRK Indica el numero de capitulo o pista actual. 
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REPEAT Indica modo de repeticion 

Indicadores de caracteres 

Indican la hora, el tiempo de reproduccion total, el tiempo 
transcurrido, el numero de tftulo, el numero de 
capftulo/pista, el canal, etc. 


DUB Indica que se esta realizando una copia de un DVD al 

VIDEO (o del VIDEO al DVD). 

Indica cuando esta bloqueada la grabadora. 

Hi-Fi Indica cuando la grabadora esta reproduciendo una cinta en 

Hi-Fi. 

ST Indica la recepcion de una emision 

estereo. 

BIL Indica la recepcion de una emision BILINGUE. 

NICAM Indica la recepcion de una emision NICAM. 


Generalidades del mando a distancia 


POWER 

Apaga (off) y enciende (on) la grabadora. 

DVD 

Selecciona el modo funcion de la 
grabadora al DVD. 

VCR 

Selecciona el modo funcion de la 
grabadora al VIDEO. 

AV 

Cambia la entrada que ha de utilizarse 
para la grabacion 
(Sintonizador, AVI -3 o DV IN). 

Botones numericos 0-9 

Selecciona las opciones numeradas de 
un menu. 

TITLE 

Muestra el menu Title (Titulo) del disco, 
si se encuentra disponible. 

AUDIO 

Selecciona un idioma de audio (DVD) o 
un canal de audio (CD). 

SUBTITLE 

Selecciona un idioma de subtitulos. 

ANGLE 

Selecciona un angulo de camara de un 
DVD, si se encuentra disponible. 

REC (•) 

Inicia la grabacion. Pulse repetidamente 
para ajustar el tiempo de grabacion. 

REC MODE 
Selecciona el modo de grabacion. 

XP, SP, LP o EP 

TIMER REC 

Muestra el menu de grabacion 
temporizada. 

MARKER 

Marca cualquier punto durante la 
reproduccion. 

SEARCH 

Muestra el menu de busqueda de 
marcadores. 

ZOOM 

Amplia la imagen de video de un DVD. 

DUBBING 

Presione para copiar DVD a VIDEO (o 
VIDEO a DVD). 

LOCK 

Bloquea/Desbloquea los botones del 
panel frontal. 

CHP ADD 

Inserta un marcador de capitulo cuando 
se reproduce/graba un disco DVD-RW 
en modo VR (y DVD+RW/+R). 

THUMBNAIL 
Selecciona una imagen en miniatura para el 
titulo y capitulo actual para que se visualice 
en el menu Original y Playlist (Playlist). 

CLEAR 

- Elimina un numero de pista de la lista 
de programas o una marca del menu de 
busqueda de marcadores. 
- Restablece el contador decinta a cero. 



EJECT, OPEN/CLOSE (±) 

- Abre y cierra la bandeja de discos. 

- Expulsa la cinta de la unidad de VIDEO. 

Botones de control del televisor 
(consulte la pagina 62) 

POWER: Encender y apagar la TV. 

AV: selecciona la fuente del televisor. 

PR +/-: selecciona el canal de TV. 

VOL +/-: ajusta el volumen del televisor. 
MUTE: Apaga el sonido del televisor tempo- 
ralmente. Pulse de nuevo para restaurarlo. 

BACKWARD / FORWARD (◄◄/►►) 

- DVD: Busca hacia atras o delante. 

- VCR: Rebobina la cinta durante el 
modo STOP para una busqueda de la 
imagen en retroceso rapido y hace 
avanzar la cinta durante el modo STOP 
para una busqueda de la imagen en 
avance rapido. 

SKIP (KN / ►►!) 

Avanza al siguiente capitulo o pista. 
Vuelve al principio del capitulo o pista 
actual, o retrocede al capitulo o pista 
anterior. 

PAUSE/STEP (II) 

Pausa temporalmente la reproduccion o 
grabacion; presionar repetidamente 
para obtener una reproduccion fotogra- 
ma-a-fotograma. 

► (PLAY) 

Inicia la reproduccion. 

STOP (■) 

Detiene la reproduccion o grabacion. 

LIST/DISC MENU 

Accesde al menu de un disco DVD, 

Lista de Titulos o menu de Playlist. 

◄ ►AT 

(izquierda/derecha/arriba/abajo) 

Selecciona una opcion del menu. 

PR/TRK(+/-) 

- Escanea hacia arriba o abajo los 
canales memorizados. 

- Para ajustar el tracking. 

- Para controlar el temblor vertical de la 
imagen parada. 

ENTER 

- Confirma la seleccion del menu. 

- Muestra informacion durante el 
visionado de un programa de TV. 

SETUP 

Accede o sale del menu Setup 
(Configu radon). 

DISPLAY 

Accede a los mensajes en pantalla. 

RETURN (cT>) 

- Sale del menu. 

- Muestra el menu de un CD de video 
con PBC. 

REPEAT 

Repite capitulo, pista, titulo o todo. 

A-B 

Repite un secuencia. 

RANDOM 

Reproduce las pistas en orden aleatorio. 

TV/VCR 

Para ver canales seleccionados por el 
sintonizador de la grabadora o por el 
sintonizador de TV. 






Panel posterior 


AERIAL 

Conecte la antena a este terminal. 


COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr) 

Conecte a un televisor con entradas Y, Pb, Pr. 


Cable de alimentacion de CA 

Enchufe a la fuente de ali- 
mentacion. 


AUDIO OUT (L: izquierda, R: derecha) 

Conectar a sistema amplificador, receptor o estereo. 

EURO AV2 DECODER 

Conecte la salida de audio/video de una fuente 
externa (descodificador de TV de pago, Set Top Box 
o modulo de conexion, VCR, etc.). 



EURO AV 1 AUDIO/VIDEO 

Conecte a un televisor con toma SCART. 

COAXIAL (Toma de salida de audio digital) 

Conecte a un equipo de audio digital (coaxial). 


OPTICAL (Toma de salida de audio digital) 

Conecte a un equipo de audio digital (optico). 

Interruptor VIDEO OUTPUT 

Seleccione la serial COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT o 
RGB del terminal EURO AVI AUDIO/VIDEO dependiendo de como conecte 
la grabadora al televisor. 


S-VIDEO OUT 

Conecte a una entrada S-Video del televisor. 


RF. OUT 

Transmite la serial desde AERIAL hasta su televisor/monitor. 


Nota importante 
Sobre el nucleo de ferrita 

Asegurese de conectar el nucleo de ferrita al cable electri- 
co (para la conexion a esta unidad). 

Este nucleo de ferrita puede reducir ruidos. 

1 Empuje el tapon [a] del nucleo de ferrita para abrir. 

2 Enrolle dos veces el cable electrico sobre el nucleo de ferrita. 

3 Cierre el nucleo de ferrita hasta que haga clic. 



A Precaucion 

No toque las clavijas de las tomas del panel 
posterior. Una descarga electrostatica podrfa 
producir un dano permanente a la unidad. 



Conexiones 


Consejos 

• Segun el televisor y el equipo que desee conectar, 
existen varios modos de conectar la grabadora. 
Utilice solo una de las conexiones descritas a 
continuacion. 

• Si fuera necesario, consulte los manuales de su 
televisor, VCR, sistema estereo u otros dispositivos 
para realizar las conexiones correctamente. 

^^Precaucion 

- Asegurese de que la grabadora esta conectada direc- 
tamente al televisor. Sintonice el televisor al canal de 
entrada de video correcto. 

- No conecte la toma AUDIO OUT de la grabadora a la 
toma de entrada fonografica (pletina de grabacion) de 
su sistema de audio. 

- No conecte la grabadora mediante su VCR. La ima- 
gen del DVD podria distorsionarse debido al sistema 
de protection contra copia. 

Conexion a la antena 

Retire la clavija del cable de antena de su televisor e 
insertela en la toma de antena de la parte posterior de 
la grabadora. Enchufe un extremo del cable de antena 
a la toma de TV de la grabadora y el otro extremo a la 
toma de entrada de antena de su televisor. 

Conexion coaxial RF 

Conecte la toma RR OUT de la grabadora a la toma de 
entrada de antena del televisor utilizando el cable coax- 
ial de 75 ohm (R) suministrado. La toma RROUT trans- 
mite la serial desde la toma AERIAL. 


Conexion de video de componente 

Conecte las tomas COMPONENT/PROGRESSIVE 
SCAN VIDEO OUT de la grabadora de DVD a las 
tomas de entrada correspondientes del televisor uti- 
lizando un cable Y, Pb, Pr (C). 

Conexion de escaneo progresivo 
(ColorStream®Pro) 

Si su television es de alta definition o "preparada para 
digital", usted podra aprovecharse de la salida de explo- 
ration progresiva de la grabadora para obtener la mejor 
resolution de video posible. Si su TV no acepta el for- 
mato de Exploracion Progresiva; si prueba la 
Exploracion Progresiva en esta unidad la imagen 
aparecera codificada. 

Conecte las tomas COMPONENT/PROGRESSIVE 
SCAN VIDEO OUT de la grabadora de DVD a las 
tomas de entrada correspondientes del televisor uti- 
lizando un cable Y, Pb, Pr (C). 

Notas 

- Ajuste Progressive a "On " (activar) en el menu de 
configuration para una sehal progresiva, consulte la 
pagina 23. 

- Ajuste Progressive a "Off" (desactivar) extrayendo 
cualquier disco de la unidad y cierre la bandeja de 
discos. A continuacion pulse STOP y mantengalo pul- 
sado durante cinco segundos antes de soltarlo. 

- El escaneo progresivo no funciona con las conex- 
iones de video analogicas o conexion S-VIDEO. 




Conexiones al televisor 

• Realice una de las siguientes conexiones, 
dependiendo de la capacidad de su equipo. 

• Cuando utilice las tomas COMPONENT/PROGRES- 
SIVE SCAN VIDEO OUT, ajuste el interruptor VIDEO 
OUTPUT a COMPONENT. Cuando utilice la toma 
SCART, ajuste el interruptor VIDEO OUTPUT a 
RGB. 


Conexion SCART 

Conecte la toma scart EURO AVI AUDIO/VIDEO de la 
grabadora a las tomas de entrada correspondientes del 
televisor utilizando el cable scart (T). 

Conexion S-Vfdeo 

Conecte la toma S-VIDEO OUT de la grabadora a la 
toma de entrada S-Video del televisor utilizando el 
cable S-Video (S). 


Conexion de audio (derecha/izquierda) 

Conecte las tomas AUDIO OUT derecha e izquierda de 
la grabadora de DVD a las tomas de audio IN derecha 
e izquierda del televisor utilizando cables de audio (A). 
No conecte la toma AUDIO OUT de la grabadora de 
DVD a la toma de entrada fonografica (pletina de 
grabacion) de su sistema de audio. 
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Panel posterior de la grabadora 



Conexiones (continuacion) 


Conexion a una caja de conexiones 
o receptor de satelite 

Si tiene un receptor de cable o satelite con un descodi- 
ficador incorporado, conectelo a esta grabadora y su 
televisor tal y como se muestra en esta pagina. Si esta 
usando una caja descodificadora independiente para su 
TV por cab I e/s ate I ite, realice las configuraciones sigu- 
iendo las instrucciones de la derecha. 

Siguiendo la configuracion en esta pagina podra: 

• Grabar cualquier canal seleccionandolo en el sin- 
tonizador de la caja de conexiones/satelite. 


1 

2 


Conecte los cables RF como se muestra. 

Esto le permitira ver y grabar los canales de TV. 

Use el cable SCART para conectar el conector 
EURO AVI AUDIO/VIDEO a un conector SCART AV 


en su televisor. 

Esto le permite ver discos. 
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Use el cable SCART para conectar el conector 
EURO AV2 DECODER a un conector SCART AV 


en su satelite/caja de conexiones. 

Esto le permitira grabar los canales de TV codificados. 


Consejo 

Esta grabadora tiene una funcion ‘a traves de bucle’. 
Esta funcion le permite grabar un programa de TV del 
sintonizador de TV incorporado en esta grabadora, 
mientras ve un canal por cable o satelite. Pulse 
TV/VCR para seleccionar el modo de TV durante la 
grabacion. Aparecera el indicador de TV. 

A Precaucion: 

No conecte esta grabadora ‘a traves’ de su VCR, recep- 
tor de satelite o caja de conexiones. Conecte siempre 
cada componente directamente al televisor o receptor 
de AV. 

Toma de la pared de TV 
por cable/satelite 



Conexion a una caja descodifi 
cadora externa 


Si tiene una caja descodificadora externa destinada 
para ello para su sistema de TV por cable o satelite, 
siga la configuracion descrita en esta pagina. 


1 
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Conecte el cable de la toma de TV por cable/ante- 
na a la entrada de la antena de su sintonizador de 
satelite/cable. 

Use un cable SCART para conectar su descodifi- 
cador a su sintonizador de satelite/cable. 

Consulte el manual de su caja descodificadora para 
instrucciones mas detalladas. 
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Use un cable SCART para conectar el conector 
EURO AV2 DECODER a un conector SCART AV 



en su caja de conexiones/satelite. 

Use un cable SCART para conectar el conector 
EURO AVI AUDIO/VIDEO a un conector SCART 
AV en su televisor. 


A Precaucion: 

• No conecte su caja descodificadora directamente a 
esta grabadora. 

• La informacion del descodificador (por ejemplo, en 
relacion a los servicios de la TV de pago) solo se 
podra visualizar cuando la grabadora este apagada 
(en modo de espera). 

• Para que la grabacion temporizada funcione correctamente 
en esta grabadora, la caja de conexiones/satelite tambien 
debera estar encendida durante la grabacion. 


Toma de la pared 


Descodificador 







Conexiones (continuacion) 


Conexion a un amplificador 

Conexion a un amplificador equipado con dos 
canales estereo analogicos o Dolby Pro Logic 11/ 
Pro Logic 

Conecte las tomas AUDIO OUT derecha e izquierda de 
la grabadora a las tomas de entrada de audio derecha 
e izquierda de su amplificador, receptor o 
sistema estereo utilizando los cables de audio (A). 


Conexion a un amplificador equipado con dos 
canales estereo digitales (PCM) o a un receptor 
de audio/vfdeo equipado con un descodificador 
multicanal (Dolby DigitalTM, MPEG 2 o DTS) 

/ Conecte una de las tomas DIGITAL AUDIO OUT de 
la grabadora (OPTICAL O o COAXIAL X) a la toma 
de entrada correspondiente de su amplificador. 
Utilice un cable de audio digital opcional (optico O 
o coaxial X). 



Tendra que activar la salida digital de la grabadora. 
(Consulte “AUDIO” en la pagina 24). 


Sonido digital multicanal 

Una conexion digital multicanal proporciona la mejor 
calidad de sonido. Para realizar esta conexion, necesita 
un receptor de audio/video multicanal compatible con 
uno o mas de los formatos de audio que admite su 
grabadora (MPEG 2, DOLBY DIGITAL y DTS). Consulte 
el manual del receptor y compruebe los logotipos del 
panel frontal del receptor. 

A Precaucion 

Debido al contrato de licencia DTS, la salida digital se 
ajustara a la salida digital DTS cuando se seleccione 
audio DTS. 


Panel posterior de la grabadora 



Amplificador (Receptor) 



Notas 

- Si el formato de audio de la salida digital no se corre- 
sponde con las caracteristicas de su receptor, el recep- 
tor producira un sonido fuerte y distorsionado o no emi- 
tira ningun sonido. 

- Una conexion via digital de sonido envolvente digital 
de seis canales solo puede obtenerse si su receptor 
esta equipado con un descodificador digital multicanal. 

- Para ver en pantalla el formato de audio del DVD 
actual, pulse AUDIO. 

- Esta grabadora no ejecuta la descodificacion interna 
(2 canales) de un pista de sonido DTS. Para disfrutar 
del sonido envolvente multicanal DTS, debe conectar 
esta grabadora a un receptor compatible con DTS 
mediante una de las salidas de audio digital de la 
grabadora. 



Conexiones (continuacion) 


Conexiones adicionales de audio/ 
video (A/V) a la grabadora 

Conecte las tomas de entrada (AV3) de la grabadora de 
DVD a las tomas de salida de audio/vfdeo de su equipo 
opcional, utilizando cables de audio/vfdeo. 

Nota 

Si usa la toma S-VIDEO IN del panel frontal, no estara 
disponible la toma VIDEO IN de panel frontal 


Panel de tomas de equipo adicional 
(VCR, videocamara, etc.) 



Panel frontal de la 
grabadora 


Conexion a una videocamara digital 

Utilizando la toma DV IN del panel frontal, es posible 
conectar una videocamara digital DV, una videograbadora 
o una grabadora DVD-R/RW y transferir digitalmente 
cintas DV o discos DVD-R/RW a DVD-R/RW. 

Utilice un cable DV (no suministrado) para conectar la 
toma DV IN/OUT de su videocamara DV/videograbadora 
a la toma DV IN del panel frontal de esta grabadora. 

Nota 

Esta toma solo sirve para la conexion a un equipo DV. 
No es compatible con sintonizadores digitales de 
satelite ni videos D-VHS. 


Videocamara digital DV 



Antes del funcionamiento 


Ajustes iniciales 

En este sistema de menus, existen diferentes maneras 
de personalizar los ajustes proporcionados. La mayona 
de menus disponen de tres niveles para ajustar las 
opciones, pero algunos necesitan mas profundidad por 
la variedad de ajustes. Si pulsa SETUP, solo aparecera 
el primer y segundo nivel del sistema de menus en la 
pantalla del televisor. El tercer nivel puede visualizarse 
pulsando ►. Para navegar por los niveles del menu, 
aparecera “ ► ” a la derecha de la etiqueta de menu, 
que le ayudara a pasar al siguiente nivel. 

Para cerrar y salir del menu: 

Pulse SETUP para cerrar el menu. Si pulsa otra vez 
SETUP, regresara a la pantalla inicial. 

Para pasar al siguiente nivel: 

Pulse ► en el mando a distancia. 

Para regresar al nivel anterior: 

Pulse ◄ en el mando a distancia. 


Funcionamiento general 
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Pulse SETUP. 

Aparecera el menu Setup. 

Utilice A / Y para seleccionar la opcion deseada. 

Mientras esta seleccionada la opcion deseada, 
pulse ► para desplazarse al segundo nivel. 

Utilice A / ▼ para seleccionar la segunda opcion 
deseada. 

Pulse ► para desplazarse al tercer nivel. 

Utilice A / ▼ para seleccionar el ajuste deseado 
y, a continuacion, pulse ENTER para confirmar 
su seleccion. 

Algunos elementos requieren pasos adicionales. 

Pulse SETUP para salir del menu Setup. 


General 

Auto Programacion 

Esta grabadora esta equipada con un sintonizador de 
frecuencia sintetizada capaz de recibir hasta 99 canales 
de TV. 

Preparacion: 

• Conecte la grabadora al tipo de antena deseado, como se 
muestra en Conexion a la antena, en la pagina 15. 
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Pulse SETUP. 

Aparecera el menu Setup. 

Utilice A / ▼ para seleccionar la opcion General. 

Mientras esta seleccionada la opcion General, 
pulse ► para desplazarse al segundo nivel. 

Utilice A / ▼ para seleccionar la opcion Auto 
Programacion. 

Pulse ► para desplazarse al tercer nivel. 

Se iluminara la opcion de pais. 

Utilice A / Y para seleccionar un pais y, a 
continuacion, pulse ►. 

Se iluminara el icono “Start”. 

Pulse ENTER para iniciar la busqueda de 
canales. 

El sintonizador buscara automaticamente todos los 
canales disponibles de la zona y los almacenara en 
la memoria del sintonizador. 





Antes del funcionamiento (continuacion) 


Editar programa 


Puede editar un canal manualmente (agregar, borrar, 
nombrar, mover, etc.). 
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Auto Programaclon 
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Pulse SETUP. 

Aparecera el menu Setup. 

Utilice AIT para seleccionar la opcion General. 

Mientras esta seleccionada la opcion General, 
pulse ► para desplazarse al segundo nivel. 
Utilice AIT para seleccionar la opcion Editar 
Programa y, a continuacion, pulse ► para 
desplazarse al tercer nivel. 

Se iluminara el icono “Editar”. 
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Pulse ENTER. 

Aparecera el menu lista de Programa. 
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Utilice AIT para seleccionar un numero PR y, a 
continuacion, pulse ENTER. 

Las opciones de lista de Programa aparecen en la 
parte izquierda de la pantalla del menu. 


/ Utilice AIT para seleccionar una opcion y, a 
continuacion, pulse ENTER para confirmar. 


Editar Programa 


Renombrar estacion 

Mover 

Borrar 

Decod. ON/OFF 
NICAM Auto/Off 


Editar Programa: Edita el 
programa seleccionado. 
Renombrar estacion: Edita el 
nombre de la emisora. 

Mover: mueve la posicion del 
programa en la lista de 
programas. 

Borrar: Borra el programa de la 
lista de Programa 
Decod. ON/OFF: Ajuste el 
descodificador para el progran- 
ma en On o Off 
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Pulse repetidamente RETURN (<T*) para salir del 
menu lista de Programa. 


Editar Programa 

Puede ejecutar una busqueda para seleccionar y 
almacenar manualmente canales de TV. 

1 . Use AIT para seleccionar un programa del menu 
lista de Programa y a continuacion pulse ENTER. 
Las opciones de lista de Programa aparecen en la 
parte izquierda del menu lista de Programa. 

2. Use AIT para seleccionar la opcion ‘Editar 
Programa’ y a continuacion pulse ENTER. 

Aparece el menu Editar Programa. 



Buscar 


± 


Ch. 

07 


MFT 


0 OK 
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3. Consulte la siguientes descripciones para usar el 
menu Editar Programa. 

◄ / ► (izquierda/derecha): Mueve el cursor a la 
columna anterior o siguiente. 

AIT (arriba/abajo): Cambia el ajuste en la posicion 
actual del cursor. 

PR: Indica el numero de un programa (solo pantalla) 
Buscar: Busca una emisora automaticamente. 

Use ◄ / ► para seleccionar la opcion Seek y a 
continuacion pulse A IT. La busqueda se detiene 
cuando la grabadora de DVD sintoniza una emisora. 

Ch.: Cambia el numero del canal para edicion. Use 

◄ / ► para seleccionar la opcion Canal y a 
continuacion pulse AIT. 

MFT: Cambia la frecuencia para una sintonizacion 
precisa. Use ◄ / ► para seleccionar la opcion MFT y 
a continuacion pulse A IT. 

4. Elija OK y a continuacion pulse ENTER para 
confirmar el ajuste y volver al menu lista de 
Programa. 


NICAM Auto/Off: Ajuste la fun- 
cion NICAM para el programa 
en On o Off. 










Antes del funcionamiento (continuacion) 


Editar programa (continuacion) 

Nombrar una emisora 

Puede nombrar emisoras independientemente. Los 

nombres pueden tener hasta 5 caracteres. 

1 . Use A / ▼ para seleccionar un programa del menu 
lista de Programa y a continuacion pulse ENTER. 
Las opciones de lista de Programa aparecen en la 
parte izquierda del menu lista de Programa. 

2. Use A / ▼ para seleccionar la opcion ‘Renombrar 
estacion’ de las opciones de lista de Programa y a con- 
tinuacion pulse ENTER. Aparecera el menu Keyboard. 



3. Introduzca un nombre para la emisora. Use A ▼ ◄ ► 

para seleccionar un caracter y a continuacion pulse 

ENTER para confirmar su seleccion. 

• Ingles/Latino mayuscula: Cambia los caracteres 
mayusculas del teclado. 

• Ingles/Latino Minusculas: Cambia los caracteres 
minusculas del teclado. 

• Sfmbolos: Cambia los caracteres simbolo del 
teclado. 

• Saltar espacio: Inserta un espacio en la posicion 
del cursor. 

• Borrar: Borra el caracter anterior en la posicion 
del cursor. 

• ◄ / ►: Mueve el cursor hacia la izquierda o 
derecha. 

• Confirmar: Seleccionelo para terminar. 

• Cancelar: Seleccionelo para salir del menu. 

4. Elija el icono ‘Confirmar’ y a continuacion pulse 

ENTER para fijar el nombre y volver al menu lista de 

Programa. 


Ordenar manualmente canales de TV 

Puede ordenar la posicion del programa en el menu 
lista de Programa. 

1 . Use AIT para seleccionar un programa del menu 
lista de Programa y a continuacion pulse ENTER. 

Las opciones de lista de Programa aparecen en la 
parte izquierda del menu lista de Programa. 

2. Use AIT para seleccionar la opcion ‘Mover’ de las 
opciones de lista de Programa y a continuacion 
pulse ENTER. 

3. Use AIT para seleccionar una posicion deseada y 
a continuacion pulse ENTER para almacenar. 

Borrar un programa 

Puede borrar un programa del menu lista de Programa. 

1 . Use AIT para seleccionar un programa del menu 
lista de Programa y a continuacion pulse ENTER. 

Las opciones de lista de Programa aparecen en la 
parte izquierda del menu lista de Programa. 

2. Use AIT para seleccionar la opcion ‘Borrar.’ de las 
opciones de lista de Programa y a continuacion 
pulse ENTER. El programa se borra. 

Activar/Desactivar (On/Off) el descodificador 

1 . Use AIT para seleccionar el programa que desea 
vincular a la funcion del descodificador en el menu 
lista de Programa y a continuacion pulse ENTER. 

Las opciones de lista de Programa aparecen en la 
parte izquierda del menu lista de Programa. 

2. Use AIT para seleccionar la opcion ‘Decod. On/Off’ 
de las opciones de lista de Programa y a 
continuacion pulse ENTER. Si selecciona On, 
‘Decoder’ aparecera en la pantalla del menu. 

Ajustar NIC AM en Auto/Off 

Esta grabadora puede recibir transmisiones de sonido 
de alta fidelidad en estereo NICAM. Sin embargo, si se 
distorsiona el sonido debido a una mala recepcion 
podra cambiar a Off. 

1 . Use AIT para seleccionar un programa del menu 
lista de Programa y a continuacion pulse ENTER. 

Las opciones de lista de Programa aparecen en la 
parte izquierda del menu lista de Programa. 

2. Use AIT para seleccionar la opcion ‘NICAM 
Auto/Off’ de las opciones de lista de Programa y a 
continuacion pulse ENTER. Si selecciona Auto, 
‘NICAM’ aparecera en la pantalla del menu. 






Antes del funcionamiento (continuacion) 


Ajuste automatico del reloj 

Cuando se completa la busqueda automatics de canales, 
tambien se ajustan automaticamente Time (Hora) y Date 
(Fecha). Si la hora de la grabadora no es correcta, el 
reloj debera ajustarse manualmente. 
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Pulse SETUP. 

Aparecera el menu Setup. 

Utilice A / ▼ para seleccionar el menu General. 

Mientras esta seleccionada la opcion General, 
pulse ► para desplazarse al segundo nivel. 

Utilice A / ▼ para seleccionar la opcion 
Ajuste de reloj. 

Pulse ► para desplazarse al tercer nivel. 

Utilice A / ▼ para seleccionar la opcion Auto y, a 
continuacion, pulse ENTER. 

Pulse SETUP para salir del menu Setup. 


Nota 

Hay casos en los que la emisora de TV no envia, o 
envia informacion incorrecta, sobre la hora y/o fecha y 
la grabadora ajusta la hora incorrecta. 

En ese caso, le recomendamos que ajuste manual- 
mente el reloj. 


Ajuste manual del reloj 


1 
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Siga los pasos 1-5 anteriores (Ajuste 
automatico del reloj). 

Utilice A / ▼ para seleccionar la opcion Manual 
y, a continuacion, pulse ENTER. 
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Introduzca la informacion necesaria para la 
fecha y hora. 

◄ / ► (izquierda/derecha): desplaza el cursor a la 
columna anterior o posterior. 

A / T (arriba/abajo): cambia el ajuste que indica la 
posicion actual del cursor. 



Pulse ENTER para confirmar su ajuste y, a 
continuacion, pulse SETUP para salir del menu 
Setup. 


Aspecto TV 

Puede elegir: 

4:3 Caja de letras: Seleccionar cuando esta conectada 
una TV estandar. 4:3. Muestra las imagenes de teatro 
con bandas cinematograficas arriba y debajo de la imagen. 
4:3 Pan Scan: Seleccione esta funcion cuando tenga 
conectado un televisor convencional. El material de 
video formateado en el modo Pan & Scan se 
reproducira en este modo (Ambos lados de la imagen 
apareceran cortados). 

16:9 Ancho: Seleccionar cuando esta conectada a una 
TV 16:9. 
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Aspecto VCR Play 

Su video puede grabar y reproducir programas con 
aspecto de pantalla panoramica (16:9). Para grabar un 
programa con formato de pantalla panoramica correcta- 
mente la cadena de television debe emitir la serial cor- 
recta de tipo de pantalla panoramica. 

Puede elegir: 

AUTO : Reproduce automaticamente los programas con 
formato de pantalla panoramica en modo Pantalla 
panoramica y los programas con formato Normal en 
modo normal. 

4:3 : Solo para reproducir y grabar grabaciones con 
formato Normal (4:3). 

16:9:Solo para grabar y reproducir grabaciones con for- 
mato de pantalla panoramica (16:9). 
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Antes del funcionamiento (continuacion) 


Sistema VCR Play 

Su aparato de video utiliza estandar de color dual, PAL 
y MESECAM. Durante la reproduccion, su aparato de 
video deberia elegir automaticamente el sistema de 
color, no obstante, si tiene problemas puede que tenga 
que hacerlo manualmente. 
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Coneccion AV2 

Usted puede conectar un decodificador, un receptor por 
satelite u otros dispositivos a la entrada EURO AV2 en 
la parte posterior del aparato. 


Ajuste de la fabrica 

Si lo necesita, puede reajustar la grabadora a todos sus 
ajustes predeterminados. Seleccione el icono “SET” y, a 
continuacion, pulse ENTER. 

Nota 

Algunas opciones no pueden reajustarse. 
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Progressive Scan (Escaneo progresivo) 

El video de escaneo progresivo proporciona imagenes 
de la mas alta calidad con menos parpadeo. 

Si usted esta utilizando las tomas de SALIDA DE COM- 
PONENTE DE VIDEO/EXPLORACION PROGRESIVA, 
pero esta conectando esta unidad a una television 
^nalocja) estandar, fije la Exploracion Progresiva en 

Si usa tomas de video de componente para conectar a 
un televisor o monitor compatible con senales de esca- 
neo progresivo, ajuste Progressive Scan (escaneo pro- 
gresivo) a On (activar). 
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Ajuste de la tabrica 

ON 


La exploracion progresiva ng estara fijada cuando el 
interruptor de SALIDA DE VIDEO este fijado en la posi- 
cion RGB. 

^^Precaucion 

Una vez se ha introducido el ajuste para la salida de 
escaneo progresivo, la imagen sera visible solo en un 
televisor o monitor compatible con el escaneo progresi- 
vo. Si ajusta Progressive Scan (escaneo progresivo) a 
On (activar) por error, debera reiniciar la unidad. 

1) Extraiga cualquier disco de la unidad y cierre la ban- 
deja cfe discos. 

2) Pulse STOP y mantengalo pulsado durante cinco 
segundos antes de soltarlo. La salida de video 
votvera a almacenarse al ajuste estandar, y la ima- 
gen sera de nuevo solo visible en un televisor o 
monitor analogico convencional. 


Language (Idioma) 

Idioma de pantalla 

Seleccione un idioma para el menu Setup y los 
mensajes en pantalla. 
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Display Menu 

English 

Disco Mend 

V Deutsch 

Disco Audio 

EUt^vucd 

Disco Subtitulo 

Italiano 


Portugues 


Espafiol 


Idioma del disco 


Seleccione un idioma para el menu, el audio y los 
subtitulos del disco. 

- Original: se selecciona el idioma original ajustado para 

el disco. 

- Otros: para seleccionar otro idioma, seleccione la 

opcion Other y, a continuacion, pulse 
ENTER. Utilice los botones numerados y 
ENTER para introducir el numero de 4 
digitos correspondiente, de acuerdo con la 
lista de codigos de idiomas de la pagina 60. 

Si se equivoca antes de pulsar ENTER, 
pulse repetidamente ◄ para borrar uno a uno 
los digitos y corregirlo. 
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Antes del funcionamiento (continuacion) 


Audio 

Todos los discos DVD tienen una variedad de opciones de 
salida de audio. Ajuste la salida de audio de la grabadora 
de acuerdo con el tipo de sistema de audio utilizado. 

Dolby Digital 

PCM: seleccionelo cuando se conecte a un amplificador 
estereo digital de 2 canales. El audio digital de la 
grabadora de DVD emite sonidos en formato PCM de 2 
canales cuando reproduce un disco DVD de video 
grabado con sistema de grabacion Dolby Digital. 
Bitstream: seleccione “Bitstream” si conecta la toma 
DIGITAL OUT de la grabadora de DVD a un 
descodificador Dolby Digital (o amplificador u otro 
equipo con un descodificador Dolby Digital). 


DTS 

OFF: Si selecciona “OFF”, la senal DTS no se emitira a 
traves de la toma DIGITAL OUT. 

Bitstream: seleccione “Bitstream” si conecta la toma 
DIGITAL OUT de la grabadora de DVD a un 
descodificador DTS (o amplificador u otro equipo con 
un descodificador DTS). 
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MPEG 

PCM: seleccionelo cuando se conecte a un amplifi- 
cador estereo digital de 2 canales. El audio digital de la 
grabadora emite sonidos en formato PCM de 2 canales 
cuando reproduce un disco DVD de video grabado con 
sistema de grabacion MPEG2. 

Bitstream: seleccione “Bitstream” si conecta la toma 
DIGITAL OUT de la grabadora a un descodificador 
MPEG (o amplificador u otro equipo con un descodifi- 
cador MPEG). 


Muestra de Freq. 

Si su receptor o amplificador NO es capaz de admitir 
senales de 96 kHz, seleccione 48 kHz. Cuando 
seleccione esta opcion, esta unidad convertira 
automaticamente cualquier senal de 96 kHz a 48 kHz, 
de modo que su sistema pueda descodificarlas. Si su 
receptor o amplificador es capaz de admitir senales de 
96 kHz, seleccione 96 kHz. Cuando seleccione esta 
opcion, esta unidad convertira cada tipo de senal sin 
ningun otro tipo de proceso. 
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PRC (Control de Gama Dinamica) 

Con el formato DVD puede escuchar la pista de sonido 
de un programa con la presentacion mas realista y 
cuidadosa posible, gracias a la tecnologia de audio 
digital. No obstante, puede que desee comprimir la 
gama dinamica de la salida de audio (la diferencia entre 
los sonidos mas fuertes y mas suaves). Y puede que, a 
continuacion, desee escuchar una pelicula al menor 
volumen sin perder la claridad del sonido. Ajuste DRC a 
ON para conseguir este efecto. 
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Vocal (Voz) 

Ajuste Vocal a ON solo cuando se este reproduciendo 
un DVD de karaoke multicanal. Los canales de karaoke 
del disco se mezclaran en sonido estereo normal. 
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Antes del funcionamiento (continuacion) 


Bloqueo (Control paterno) 

Fijar contrasena 

Para acceder a las funciones de Velocidad, Fijar con- 
trasena y Codigo de pais, debera introducir una con- 
trasena de seguridad de 4 digitos. 
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Pulse SETUP. 

Aparecera el menu Setup. 

Utilice A IT para seleccionar la opcion Lock. 

Mientras esta seleccionada la opcion Lock, 
pulse ► para desplazarse al segundo nivel. 

Utilice A / ▼ para seleccionar la opcion Fijar 
contrase. 

Pulse ► para desplazarse al tercer nivel. 

Cuando usted aun no ha introducido una con- 
trasena; 

Introduzca una contrasena de 4 digitos usando los 
botones numerados para crear una contrasena per- 
sonal de seguridad de 4 digitos. Introduzca de 
nuevo la contrasena de 4 digitos para verificarla. 
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Cuando usted ya ha introducido una con- 
trasena; 

Usted puede cambiar o eliminar la contrasena. 
Utilice A / ▼ para seleccionar "Cambiar" o 
"Borrar", despues presione ENTER. 

Cambiar: Introduzca una contrasena de 4 digitos 
usando los botones numerados para confirmar la 
contrasena personal de seguridad de 4 digitos, 
despues introduzca dos veces una nueva con- 
trasena de 4 digitos. 

Borrar: Introduzca una contrasena de 4 digitos 
usando los botones numerados para confirmar la 
contrasena personal de seguridad de 4 digitos. 

Consejo 

Si usted comete un error, presione ◄ repetidamente 
para borrar uno a uno los numeros de la contrasena; 
despues introduzca los digitos correctos. 


Si ha olvidado su codigo de 4 digitos 

Si ha olvidado su contrasena, siga el siguiente proced- 
imiento para borrar la contrasena actual. 

1 . Pulse SETUP para acceder al menu Setup. 

2. Utilice los botones numerados para introducir un 
numero el numero de 5 digitos “21019”. 


3. Seleccione “Si” y, a continuacion, pulse ENTER. Se 
borrara la contrasena de 4 digitos. Introduzca un 
nuevo codigo como se muestra a la izquierda. 

Indice 

Las peliculas de los discos DVD pueden contener escenas no 
adecuadas para los ninos. Por lo tanto, el disco puede con- 
tener informacion sobre el control paterno, que se aplica a 
todo el disco o a algunas escenas del disco. Estas escenas 
se clasifican desde el nivel 1 al 8, y alternativamente, existen 
otras escenas disponibles para la seleccion en algunos dis- 
cos. La clasificacion depende del pais. La clasificacion de 
control paterno le permite evitar que sus hijos reproduzcan un 
disco o que reproduzcan un disco con escenas alternativas. 

/ Siga los pasos 1-3 tal y como muestra 

anteriormente a la izquierda (Fijar contrasena). 

f Utilice A / ▼ para seleccionar la opcion Indice 
de pelicula limete. 

Pulse ► para desplazarse al tercer nivel. 
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Introduzca una contrasena de 4 digitos usando 
los botones numerados para confirmar la con- 
trasena personal de seguridad de 4 digitos. 
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Seleccione una clasificacion de 1 a 8 utilizando 
los botones AIT. Uno (1) representa la menor 
restriccion de reproduccion. Ocho (8) represen- 
ta la mayor restriccion de reproduccion. 

Sin limete: si selecciona Sin limete (Desbloqueo), 
el control paterno no estara activo. El disco se 
reproducira completamente. 

Nivel 1 a 8: algunos discos contienen escenas no 
adecuadas para los nihos. Si ajusta una clasifi- 
cacion para la grabadora, se reproduciran todas las 
escenas de un disco de igual o menor clasificacion. 
Las escenas de clasificacion superior no se repro- 
duciran a no ser que el disco disponga de una 
escena alternativa. La alternativa debe ser de igual 
o menor clasificacion. Si no se encuentra ninguna 
alternativa adecuada, la reproduccion se detendra. 
Debe introducir la contrasena de 4 digitos o cam- 
biar de clasificacion para reproducir el disco. 
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Pulse ENTER para confirmar su seleccion de 
clasificacion y, a continuacion, pulse SETUP 
para salir del menu. 




Antes del funcionamiento (continuacion) 


Codigo regional 


Grabacion 


Introduzca el codigo de un pafs/zona que utilizo la 
normativa para clasificar el disco DVD de video, 
consultando la lista (Consulte “Lista de codigos de pais” 
en la pagina 61.). 
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Pulse SETUP. 

Aparecera el menu Setup. 

Utilice A/T para seleccionar la opcion Lock 
(Bloquear). 

Mientras esta seleccionada la opcion Lock, 
pulse ► para desplazarse al segundo nivel. 

Utilice A/T para seleccionar la opcion Codigo 
Regional. 

Pulse ► para desplazarse al tercer nivel. 

Cuando usted aun no ha introducido una con- 
traseha; 

Introduzca una contraseha de 4 digitos usando los 
botones numerados para crear una contraseha per- 
sonal de seguridad de 4 digitos. Introduzca de 
nuevo la contraseha de 4 digitos para verificarla. 

Cuando usted ya ha introducido una con- 
traseha; 

Introduzca una contraseha de 4 digitos usando los 
botones numerados para confirmar una contraseha 
personal de seguridad de 4 digitos. 


Consejo 

Si usted comete un error, presione ◄ repetidamente 
para borrar uno a uno los numeros de la contraseha; 
despues introduzca los digitos correctos. 


7 

8 


Seleccione el primer caracter utilizando los 
botones A/T 

Desplace el cursor utilizando el boton ► y 
seleccione un segundo caracter utilizando los 
botones A/T. 
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Pulse ENTER para confirmar la seleccion del 
codigo de pais y, a continuacion, pulse SETUP 
para salir del menu. 


Modo Disc Record 

(Ajuste del modo de grabacion) 

Puede ajustar la calidad de la imagen para grabar en 
XP (alta calidad), SP (calidad normal), LP (baja cali- 
dad), EP (calidad extendida). 
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Pulse SETUP. 

Aparecera el menu Setup. 

Utilice A/T para seleccionar la opcion 
Grabacion. 

Mientras esta seleccionada la opcion 
Grabacion, pulse ► para desplazarse al 
segundo nivel. 

Utilice A/T para seleccionar la opcion Modo 
Disc Record. 

Pulse ► para ir al tercer nivel. 

Use A/T para seleccionar un modo de 
grabacion deseado (XP, SP, LP o EP) 

Pulse ENTER para confirmar su seleccion y, a 
continuacion, pulse SETUP para salir del menu. 


Modo VCR Record 

Usted puede fijar la calidad de imagen para la 
grabacion de VfDEO; SP (Reproduccion estandar), LP 
(Disco de larga duracion). 
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Antes del funcionamiento (continuacion) 


Sistema de grabacion de video 

Su grabadora de video solo utiliza estandares de color 
dual, PALy MESECAM. Durante la grabacion, su 
grabadora de video debera seleccionar automatica- 
mente el sistema de color, sin embargo, si experimenta 
problemas puede necesitar realizarlo manualmente. 
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DV Record Audio 

Tendra que ajustarlo si tiene una videocamara que usa 
sonido 32kHz/12 bits conectada a la toma DV IN del 
panel frontal. 

Algunas videocamaras digitales disponen de dos pistas 
estereo para el audio. Una se graba en el momento de 
la toma, y la otra para el doblaje tras la toma. 

En el ajuste Audio 1 , se usa el sonido que se ha 
grabado durante la toma. 

En el ajuste Audio 2, se usa el sonido doblado. 
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Auto Capftulo 

Al grabar, los marcadores de los capftulos se ajustan 
mediante configuraciones especfficas. Usted puede 
cambiar este intervalo a 5 minutos, o a 10 minutos. Si 
usted selecciona No uso, la marcacion de capftulos se 
apagara automaticamente junto con el ajuste de No 
separacion. 
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Disco 

Formatear disco 


Si carga un disco completamente en bianco, la 
grabadora inicializara el disco. 

DVD-R: La grabadora inicializara el disco a modo de 
video. El modo de grabacion siempre sera modo de video. 
DVD-RW: La grabadora inicializara el disco a modo VR. 
DVD+R: Aparecera el menu Initialize (inicializar). 

3 Seleccione “Si” y a continuacion pulse ENTER. 
DVD+RW: La grabadora inicializara el disco en modo DVD+RW 
Ademas, puede formatear el disco desde el menu de 
configuracion como se describe abajo. 
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Pulse SETUP. 

Aparece el menu Setup. 

Use A / Y para seleccionar la opcion del Disco. 

Mientras la opcion del disco esta seleccionada, 
pulse ► para ir al segundo nivel. 

Use A / Y para seleccionar la opcion Inicio de 
Disc. 

Pulse ► para ir al tercer nivel. 

El icono Comenzar se iluminara. 

Pulse ENTER. 

Aparece el menu Formatear disco. 

En caso del DVD-RW, use ◄ / ► para seleccionar 
un modo de formato de disco deseado (modo VR 
o modo Video) y, a continuacion ENTER. 

En caso del DVD+RW, vaya al paso 8. 



Use ◄ / ► para seleccionar “OK” y, a continuacion, 
pulse ENTER. 

Tardara unos momentos en inicializar el disco. 



Precaucion 


Si desea cambiar el formato de disco, se borrara 
todo lo grabado en el disco. 






Antes del funcionamiento (continuacion) 


Finalizar 


Disco Label 


La finalizacion “fija” la grabacion en su sitio de modo 
que el disco pueda reproducirse en un reproductor de 
DVD habitual u ordenador equipado con una unidad de 
DVD-ROM adecuada. 

Al finalizar un disco en modo video crea una pantalla 
de menu para navegar por el disco. Se puede acceder 
a este pulsando LIST/DISC MENU o TITLE. 

^^Precaucion 

• Para la grabacion de discos DVD-R, DVD-RW, y 
DVD+R, una vez haya finalizado la grabacion de 
un disco, no podra editarlo o grabar nada en ese 
disco excepto en el caso de DVD+RW. 
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Siga los pasos 1-3 que aparecen en la pagina 27 
(Formatear disco). 

Use A / ▼ para seleccionar la opcion Finalizar 
disco. 

Pulse ► para ir al tercer nivel. 

Finalizar se iluminara. 

Pulse ENTER. 

Aparecera el menu Finalizar. 
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Seleccione OK, y a continuacion pulse ENTER. 

La grabadora empieza a finalizar el disco. 


Nota 

Lo que tarde la finalizacion depende del tipo de disco, 
cuanto se haya grabado en el disco y el numero de 
titulos en el disco. Un disco grabado puede tardar 8 
minutos en finalizar. 


Consejo 

Si carga un DVD-RW o DVD+RW que ya se ha finaliza- 
do, puede “desfinalizarlo” escogiendo Unfinalize del 
menu Finalize. A continuacion podra editar y volver a 
grabar en el disco. 


Utilfcelo para introducir el nombre de un disco. Este 
nombre aparece cuando carga el disco y cuando 
presenta informacion del disco en pantalla . 

• El nombre del disco puede tener hasta 32 caracteres. 

• Para discos formateados en una grabadora de DVD 
diferente vera solo un numero de caracteres limitado. 
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Siga los pasos 1-3 que aparecen bajo en la 
Inicio de Disc, pagina 27. 

Use A / Y para seleccionar la opcion Disco Label. 

Pulse ► para ir al tercer nivel. 

El icono Editar se iluminara. 

Pulse ENTER. 

Aparecera el menu Keyboard. 


Idiomas 4 Inglfa/UUno mayuscula ► 



SaBarespacb Borrar| 4 ► Confirmar Cancelar 
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Introduzca un nombre para el disco. Use 
A ▼ ◄ ► para seleccionar un caracter y a 
continuacion pulse ENTER para confirmar su 
seleccion. Consulte el paso 3 de la pagina 21 
(Nombrar una emisora). 


Botones del mando a distancia para 
introducir un nombre 

► (PLAY): Inserts un espacio en la posicion del 
cursor. 


II (PAUSE/STEP): Borra el caracter siguiente desde 
la posicion del cursor. 

■ (STOP), CLEAR: Borra el caracter anterior desde 
la posicion del cursor. 

/ ►►!: Mueve el cursor hacia la izquierda o 
derecha. 

Numeros (0-9): Introduce el caracter de la ubicacion 
correspondiente en la columna seleccionada. 

LIST/DISC MENU, DISPLAY: Cambia el tipo de 
teclado (Mayuscula, Minusula, Symbole) 

Elija Confirmar y a continuacion pulse ENTER 
V para fijar el nombre y vuelva al menu Setup. 

Pulse SETUP para salir del menu. 





Antes del funcionamiento (continuacion) 

Proteccion del disco 

Cuando grabe en modo DVD+RW/+R con un disco 
DVD+RW formateado, ajustelo en ON (activado) para 
evitar una grabacion, edicion o borrado accidental del 
disco cargado. Si necesita desbloquear el disco para 
editarlo, seleccione OFF 
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PBC (Control de la reproduccion) 

El ajuste PBC puede cambiarse. Ajuste el Control de la 
reproduccion (PBC) a ON u OFF. 

- ON: los discos CD de video con PBC se reproducen 

de acuerdo con la funcion PBC. 

- OFF: los discos CD de video con PBC se reproducen del 

mismo modo que los discos CD de audio. 
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Reproduccion automatica 

Usted puede configurar la grabadora para que un disco 
DVD comience a reproducirse automaticamente siem- 
pre que se inserte el DVD. Si el modo automatico de 
reproduccion esta encendido, esta grabadora buscara 
el titulo con el tiempo de reproduccion mas extenso y 
reproducira este titulo automaticamente. 

ENCENDIDO: La funcion de reproduccion automatica 
esta activa. 

APAGAO: La funcion de reproduccion automatica no 
esta activa. 



Nota 

La funcion de Auto Play puede no estar operativa para 
ciertos discos de DVD. 




Antes del funcionamiento (continuacion) 


Explication general de los 
mensajes en pantaTTa 

Este manual ofrece instrucciones basicas para hacer 
funcionar la grabadora. Algunos DVD requieren un fun- 
cionamiento especifico o permiten solo determinadas 
operaciones durante su reproduccion. En ese caso, 
aparecera el sfmbolo 0 en la pantalla del televisor, 
indicando que la operacion no esta permitida por la 
grabadora o que no esta disponible en el disco. 

Visualizacion de informacion en pantalla 

Usted puede visualizar distinta informacion sobre el 
disco o la cinta cargada en pantalla. 

/ Pulse DISPLAY repetidamente para visualizar/ 
cambiar la informacion que aparece en pantalla. 

Para quitar la informacion en pantalla, pulse 
DISPLAY o RETURN (<T*) repetidamente hasta 

S ue desaparezca. 

onsulte las descripciones en las paginas sigu- 
ientes para obtener explicaciones deialladas 
durante la reproduccion. 

Notas 

• Algunos discos puede que no dispongan de todas las 
funciones que aparecen en el ejemplo de las 
visualizaciones en pantalla de las paginas siguientes. 
• Si no pulsa ningun boton en 7 segunaos, la 
visualizacion en pantalla desaparecera. 

Iconos temporales del campo de feedback 

ii ■ Reanuda la reproduccion desde este punto 
0 Accion prohibida o no disponible 

Visualizacion de informacion mientras 
vemos la TV 

Mientras vemos la TV, pulse DISPLAY para visu- 
alizar/quitar la informacion que aparece en 
pantalla. 

por ejemplo cuando se inserta un DVD-RW en modo VR. 



Indica el numero del canal, nombre de la 
emisora y serial de audio recibida por el 

sintonizador. 


Indica el modo de grabacion, 
espacio disponible y barra 
de progreso del tiempo 
transcurrido. 


Indica el nombre y 
formato del disco 


Indica la serial de salida de 
audio. 


Cambiar canales de TV 

Si no se esta reproduciendo ningun disco, usted puede 
cambiar de canal de TV usando los botones numericos 
o PR/TRK (A / ▼) en el mando a distancia, o los 
botones PROG. (A / ▼) en el panel frontal. 

Cambiar canales de audio en la TV 

Algunos programas de TV son emitidos con un progra- 
ma de audio bilingue (BIL). Usted puede cambiar el 
audio de la TV mediante el boton AUDIO. 

Presione AUDIO repetidamente para cambiar el 
audio de la TV segun se muestra a continuacion. 



Se muestra en pantalla el canal de audio actual. 

• Para obtener informacion detallada, consulte el paso 
4 en la pagina 42. 

• Si el sonido es de mala calidad cuando esta fijado en 
estereo, a menudo podra mejorarlo cambiando a 
mono. 

• Al seleccionar una entrada externa, el canal de audio 
solo puede cambiarse a estereo. 


Indica la fecha y hora actual. 








Antes del funcionamiento (continuacion) 

Visualization de informacion en pantalla (continuacion) 


Muestra el tiempo de reproduccion 
transcurrido y el tiempo total. 


Muestra el numero del 
titulo/capitulo actual y 
el numero total de 
tftulos/capftulos. 





g Titulo: 1/4 

1 1 

Capftulo: 3/28 

0:06:32 / 2:12:10 





Muestra el modo 
actual. 
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Opciones del menu 

Funcion (Use A / ▼ para seleccionar una opcion Metodo de 

deseada) seleccion 

Numero del titulo 

@ ◄ 1/6 ► 

Muestra el numero del titulo actual y el numero total , ◄ / ►, o 

de tftulos y salta al numero del titulo deseado. Numeros, ENTER 

Numero del capftulo 

|j ]] ◄ 4/26 ► 

Muestra el numero del capftulo actual y el numero ◄ / ►, o 

total de capftulos y salta al numero del capitulo deseado. Numeros, ENTER 

Busqueda por tiempo 

0:10:30 

Muestra el tiempo de reproduccion transcurrido y ◄ / ►, 

busca el punto por el tiempo transcurrido directamente. Numeros, ENTER 

Idioma del audio 
y modo de salida del 
audio digital 

Subtitle Tanauaae 

rj 4 m 5.i ch 
U/U 1. ENG 

Muestra el idioma de la banda sonora de audio actual, 

metodo de codificacion y numero de canal y ◄ / ► 

cambia el ajuste. 

Idioma del subtitulo 

m ◄ OFF ► 

Muestra el idioma de los subtftulos actuales y . . 

cambia el ajuste. 

Angulo 

◄ 1/3 ► 

Muestra el numero del angulo actual y el numero total 

de angulos y cambia el numero del angulo. ^ / ► 

Sonido 

<C ◄ 3DSUR. ► 

Muestra el modo del sonido actual y 

cambia el ajuste. ^ ^ ^ 


tw»i 


Muestra el numero de la 
pista actual y el numero 
total de pistas y muestra 
el modo PBC activado. 


Muestra el tiempo de reproduccion 
transcurrido y el tiempo total. 



Muestra el modo 
actual. 


Opciones del menu deseldt) ^ ^ selecciorw una ° pd6n select 

Numero de pista 

Pj * 1/4 ► 

^ 1 

Muestra el numero de la pista actual y el numero total de ◄ / ►, o 

pistas o el modo PBC activado y salta al numero de la pista Numeros, ENTER 

deseada. 

Hora 

(Jl 0:10:30 

Muestra el tiempo de reproduccion transcurrido (solo 
pantalla). 

Canal de audio 

& « Esttreo ► 

Muestra el canal de audio y ◄ / ► 

cambia el canal de audio. 

Sonido 

t O < 3DSUR. ► 

Muestra el modo de sonido actual, y ◄ / ► 

cambia el ajuste. 






Antes del funcionamiento (continuacion) 

Visualization de informacion en pantalla (continuacion) 


muzm 

Muestra el nombre del 
tftulo, fecha de grabacion, 
modo de grabacion, etc. 
ORG: Original 
PList: Playlist (Lista de 
reproduccion) 


Muestra el tiempo de reproduccion 
transcurrido y el tiempo total. 




g TITLE 1 

01/01/04 H];ld EH 

0:06:32 / 2:12:10 



Muestra el modo 
actual. 


Opciones del menu 

Funcion (Use A / ▼ para seleccionar una opcion Metodo de 

deseada) seleccion 

Numero del tftulo 

(££ 4 1/6 ► 

Muestra el numero del tftulo actual y el numero total ◄ / ►, o 

de tftulos y salta al numero del tftulo deseado. Numeros, ENTER 

Numero del capltulo 

\[ 4 4/26 ► 

Muestra el numero del capftulo actual y el numero ◄ / ►, o 

total de capftulos y salta al numero del capftulo deseado. Numeros, ENTER 

Busqueda por tiempo 

0:10:30 

Muestra el tiempo de reproduccion transcurrido y 4 / ►, 

busca directamente el punto por el tiempo transcurrido Numeros, ENTER 

Audio digital 

Modo de salida 

O, □□ D DUAL . 

< M+S* 

Muestra el metodo de codificacion del audio actual y 

cambia el ajuste. ^ * 

Sonido 

tO 4 3DSUR. ► 

Muestra el modo del sonido actual y 

cambia el ajuste. 


mizvm gra 


Muestra el nombre 
del tftulo, fecha de 
grabacion, modo de 
grabacion, etc. 


Muestra el tiempo de reproduccion tran- 



^ TITLE 1 


1 

Q 01/01/04 


0:06:32 / 2:12:10 


Muestra el modo 
actual. 


Opciones del menu 

Funcion (Use ▲ / ▼ para seleccionar una opcion Metodo de 

deseada) seleccion 

Numero del tftulo 

4 1/6 ► 

Muestra el numero del titulo actual y el numero total ◄ / ►, o 

de tftulos y salta al numero del tftulo deseado. Numeros, ENTER 

Numero del capftulo 

|j 4 4/26 ► 

Muestra el numero del capftulo actual y el numero ◄ / ►, or 

total de capftulos y salta al numero del capftulo deseado. Numeros, ENTER 

Busqueda por tiempo 

0:10:30 

Muestra el tiempo de reproduccion transcurrido y < 1 ►, 

busca directamente el punto por el tiempo transcurrido Numeros, ENTER 

Audio digital 

Modo de salida 

n m 2CH 

1 . L+R ^ 

Muestra el metodo de codificacion del audio actual y ◄ / ► 

cambia el ajuste. 

Sonido 

tO 4 3DSUR. ► 

Muestra el modo del sonido actual y ◄ / ► 

cambia el ajuste. 


Muestra la velocidad de reproduccion, la barra de progreso 
transcurrido y el tiempo de reproduccion transcurrido. 


a vcr 

i — 1 


HI 0:06:32 


(gd) 

► 


_Muestra el modo 
actual. 


Opciones del menu 


Funcion (Use A / ▼ para seleccionar una opcion 
deseada) 

Metodo de 
seleccion 

Hora 

0 

0:00:20 

Muestra el tiempo de reproduccion transcurrido (solo 
pantalla). 

- 





Canal de audio 


HIFI ► 

1 

Muestra el canal de audio y 

cambia el canal de audio. 





